
MARK.O.FIX
Le marquage 

ineffaçable avec 

Mark.O.Fix

Le tube marqueur
MARK.O.FIX vous fait 
gagner du temps

Un tube à double gaine,
flexible et résistant. En 
exerçant une légère pression 
sur le tube et en appliquant 
simultanément la pointe sur 
le support, le tracé sera 
fluide et homogène

Têtes de marquage
interchangeables pour un 
tracé de 2, 5 et 8 mm. 
Écoulement d'encre 
généreux pour un tracé 
de 2 mm 

Après avoir percé 
l'opercule, visser la 
tête sur le corps

En écrivant, tenir
le tube à la verticale

Une fois le marquage 
terminé, replacer le 
capuchon en caoutchouc

Le capuchon en caoutchouc
empêche l'encre de sécher
et protège la pointe

Le tube de marquage MARK.O.FIX pour la numérotation et le marquage

Durée de vie

Propreté

Gain de temps

L'écriture résiste à tous les aléas météorologiques: canicule, eau de mer,
rayonnement ultraviolet sans montrer le moindre signe d'usure. Marquage  
permanent tous supports. 

Le tube marqueur MARK.O.FIX garantit un marquage parfaitement propre et  
lisible. En appuyant légèrement sur le tube, vous appliquez l'encre de manière  
précise sans bavures. Une fois le marquage terminé, replacer le capuchon en  
caoutchouc afin d'empêcher l'encre de sécher dans le tube MARK.O.FIX et  de 
conserver la pointe en parfait état. 

Le tube marqueur MARK.O.FIX s'utilise sans problème sur tous les supports.
Ôter le capuchon en caoutchouc, tenir le tube à la verticale. Marquage sur métal,
bois, béton, verre, plastique ainsi que sur surfaces humides, rugueuses ou 
graisseuses. 

Les tubes marqueurs MARK.O.F/X sont disponibles dans les coloris standards blanc, jaune, rouge et vert.
D'autres couleurs sur demande. Nous vous faisons parvenir notre liste des prix sur demande.
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